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QUESTIONARIO

PER L’ASSICURAZIONE
TUTTI | RISCHI DELLA COSTRUZIONE DI OPERE CIViLl
(CONTRACTORS’ ALL RISKS)

La Societa si impegna a fare uso riservalo di queste notizie ed informazioni. E importante rispondere a TUTTE le domande
contenute nelle Parti |, i e Ill, mentre le risposte ai quesiti contenuti negli allegati 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono da compilare secondo
la natura delle opere interessate.

PARTE | - GENERALITA

1) NOMINATIV
a) Committente
b} Appaltatore
¢) Subappaltatori

d} Progettisti

e) Contraente
domiciliato in e . e

f) Assicurato
domiciliato in e [ . el

2) LUOGO DI ESECUZIONE DELLE OPERE

3) DESCRIZIONE DELLE OPERE - I U

come da contratto di appaltoindata _ _ __ .
allegato alla presente

Aliegare inoltre piante, sezioni, prospetti delle ope-
re nonché planimetria del cantiere e zone circo-
stanti

4) DURATA DELL'ASSICURAZIONE dalle ore2d del _.. o e — -
alle ore 24 del Lo e e

per la costruzione delie opere (come da art. 13 delle CGA) e da

tale data alle ore 24 del .

per il periodo di manutenzione

5) SEZIONE | - DANNI ALLE COSE
SOMME ASSICURATE PER {Euro)

partita 1 - Opere ed impianti permanenti e tempo-
ranei compresi materiali ed impianti forniti dal Com-
mittente (come da art. 4 delle C.G.A) IO




partita 2 - Opere ed impianti preesistenti (come da
Condizione Particolare 2 di Polizza)

partita 3 - Costi di demolizione e di sgombero (co-
me da Condizione Particolare 3 di Polizza)

partita 4 - Macchinario ed attrezzature di cantiere,
compresi baraccamenti, il tulto di proprieta del-
I'Assicurato o di cui egli debba rispondere (come
da Allegato 1 al presente questionario)

{(Euro)

6) SEZIONE 11 - RESPONSABILITA CIVILE VERSO
TERZI|

Massimale assicurato per tutti i sinistri che pos-
sono verificarsi durante la validita della polizza

con il limite per ogni sinistro di

7) ALTRE ASSICURAZION!

Per tutta la durata deila Polizza C.A.R. esistono altre
copenrture assicurative sugli stessi rischi (danni alle
cose - responsabilita civile verso terzi?

In caso affermativo, indicare la portata della ga-
ranzia

PARTE Il - DATI TECNICI

A) OPERE

1) L'Appaltatore ha esperienza nel tipo e metodi di
costruzione previsti?

In caso affermativo, elencare analoghe ed impor-
tanti opere realizzate dail'Appaltatore in passato

U no

2) Lavori e relativi importi eseguiti dai Subappaltatori

{Euro)

3) La zona & soggetta a rischi di terremoto, eruzioni
vulcaniche e maremoto?

In caso affermativo fornire detlagli su intensita e
frequenza, ed indicare le soluzioni previste

4) Indicare:
la natura del sottosuolo

i pericoli di natura geologica

la profondita massima di scavo




la quota della faida freatica

La natura del sottosuolo e le condizioni geologiche
comportano problemi particolari?

In caso atfermativo indicare quali problemi e le so-
luzioni previste (consolidamento terreno, fonda-
zioni particolari, palificazioni, ecc.)

O s

DNO

5

~

Indicare nome, distanza minima e dislivello, rispetto
al luogo di esecuzione delle opere, dei pil vicini
corsi d’acqua, laghi o mare

Si sono mai verificate alluvioni od inondazioni nella
zona?

In caso aflermativo indicare le soluzioni previste

6)

Le caratteristiche climatiche, meteorologiche ed
ambientali della zona comportano problemi parti-
colari?

In caso affe!'mativo indicare quali problemi e le so-
luzioni previste

7) Indicare le misure di prevenzione ed eslinzione in-

cendio previste

8) Indicare le misure di protezione e sorveglianza del

cantiere previste

9) Sono previste:

In caso affermativo riportare it relativo costo e for-
nire adeguata documentazione

D demolizioni
[:] ampliamenti

sottomurazioni

D rifacimenti di opere preesistenti

{Euro)

10) E previsto I'uso di esplosivi?

in caso affermativo indicare le modalita di conser-
vazione e di impiego

L] s

[ no

11) Precisare la presenza di eventuali altri rischi par-

ticolari




B) RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

1) Descrizione dei fabbricati adiacenti (eta, valore,
stato di conservazione, ecc.) e loro destinazione
d'uso durante il periodo assicurato

2) Misure di sicurezza e di prevenzione adottate nel
-luogo di esecuzione delle opere

PARTE il - ESTENSIONI DI GARANZIA

1) Sono richieste estensioni di garanzia?

— rischi di progettazione (come da C.P. 1 di Polizza) D sl D NO
— maggiori costi per lavoro straordinario, notturno,

festivo e trasporto a grande velocita (come da

C.P. 4 di Polizza) D sl (] no
— manutenzione (come da C.P. 5 di Polizza) l:] sl D NO
-~ manutenzione estesa (come da C.P. 6 di Polizza) s f 1o
— pluralita di Assicurati - responsabilita civile in- —

crociata (come da C.P. 8 di Polizza) D sl L | NO
— vibrazione, rimozione, franamento e cedimento di

terreno (come da C.P. 9 di Polizza) D sl D NO

2) Sono richieste ulteriori estensioni di garanzia?

— maggiori costi per trasporto aereo D sl D NO
— scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di ter-
rorismo e sabotaggio organizzato D sl i:] NO

LA DITTA PROPONENTE / CONTRAENTE

SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
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500 - 7/98 - Intergrahca

HISCHI SPECIALL - Moo 20V/F - Ed 86 -

CATTOLICA B

SOCIETA CATTOI.ICA o1 ASSICURAZIONE

FABBRICATI

ALLEGARE ADEGUATA DOCUMENTAZIONE COMPRENSIVA DI CRONOGRAMMA LAVORI

1) Uso cui verra adibito il fabbricato

2) Numero piani - fuori terra

— interrati

3) Altezza massima del fabbricato

4) Superficie coperta

§) Cubatura

6) Tipo di struttura portante e sistema di costruzione
adottato

7) Tipo di fondazione D a platea

D su plinti

D battuti
D su pali

D trivellati
U

8) Luce massima travi

(tire italiane)

9) Suddivisione dei valori — scavi @ movimenti terra

— fondazioni e muri di contenimento

— strutture portanti

— impianti

— altro
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RISCHI SPECIALI - Mod. 201/G - Ed "86 - 500 - 7/98 - Intargrafica

CAITS
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LICA

SOCIETA" CATTOLICA 01 ASS!CUlAZIONE

< & e

SRR TR s - i)

il i iy

RISTRUTTURAZIONI ED AMPLIAMENTI
DI COSTRUZIONI PREESISTENTI

ALLEGATO 3

INDICAZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE PREESISTENTE

1) Destinazione d'uso

2) Anno di costruzione

(lire italiane)
3) Valore

{metri cubi)
4) Cubatura
5) Stato L__| molto buono

D buono

D discreto
D pericolante

O

6) Numero piani

— fuori terra

— interrati

7) Altezza (sopra il suolo)

8) Profondita di fondazione (sotto il suolo)

9) Tipo di fondazione

[:] a platea
l:l su plinti

[:, su pali

L—_] battuti

D trivellati

O

10) Tipo di struttura portante

11) Tipo di solai

12) Tipo di struttura portante del tetto

IN CASO DI RISTRUTTURAZIONI:

13) Quali parti vengono ristrutturate?

14) Quali lavori vengono eseguiti?




15) Sono interessate strutture portanti? I:I sl D NO

In caso affermativo indicare quali

16) Si rendono necessari D sottopassaggi?
D sottomurazioni?
D demolizioni?

O ?

In caso affermativo indicare misura e metodo

17) Altre indicazioni

IN CASO DI AMPLIAMENTI:

18) Quali parti vengono ampliate?

19) Quali lavori vengono eseguiti?

20) Si rendono necessari D sottopassaggi?
D sottomurazioni?
D demolizioni?

O ?

21) Si rende necessaria I'esecuzione di fondazioni? D sl D NO

In caso affermativo indicare dimensioni, caratte-
ristiche e distanza dalle fondazioni preesistenti

22) Misure di sicurezza adottate per lo scavo di fonda-
zione D cassaforma di legno

D cassaforma di acciaio
D paratia

D diaframma

D ancoraggio a terra

D sostegno interno

L]

23) Altre indicazioni
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RISCHI SPECIALL - Mod. 201/H - Ed. '86 - 500 - 7/88 - Intergrafica

CA"IT JLICA

SOCIETA" CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

STRADE, PISTE DI DECOLLO, FERROVIE

ALLEGATO 4

ponte o galleria.

ALLEGARE ADEGUATA DOCUMENTAZIONE COMPRENSIVA D! CRONOGRAMMA LAVORL.
Nel caso sla prevista la realizzazione di ponti e gallerie compilare anche i relativi allegati del Questionario per ciascun

1) Il luogo di esecuzione delle opere risulta

D pianeggiante

E] collinoso

L__] montagnoso

D densamente edificato
D parziaimente edificato

O

2) Tratti in trincea

lunghezza complessiva

max

— altezza scarpata
media

3) Attraversamenti

Allegare documentazione ove le opere non sono
descritte separatamente con gli Allegati S e 6

— n. linee ferroviarie

— n. corsi d'acqua

— n. strade

— n. centri abitati

4) Esiste od esisteva gia una strada, pista di decollo,
ferrovia, nel luogo previsto per la nuova costruzione
o nelle sue immediate vicinanze?

In caso affermativo, vengono eseguiti i lavori con il
traffico in corso?

Quali misure di deviazione sono previste?

Quali opere ed impianti preesistenti sono interes-
sati dall’esecuzione delle opere?

O s
U sl

[ no
O o

5) Suddivisione dei valori

- scavi e movimenti terra

— sovrastrutture
(sottofondo, manto stradale, ecc.)

— ponti

— sottopassaggi e viadotti

- gallerie

— opere di sostegno e contenimento

— altro

(lire italiane)
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- 500 - 7/98 - Intergrahca

RISCHI SPECIALL - Mod. 2011 - Ed. 86

CATMLICA

SOCIETA CATTOlICA +]] AS$ICURAZIONE

PONTI E VIADOTTI

ALLEGATO 5

ALLEGARE ADEGUATA DOCUMENTAZIONE COMPRENSIVA DI CRONOGRAMMA LAVORI ED
EVENTUALI DIAGRAMMI IDROGRAFICI RELATIVI AL CORSO D’'ACQUA INTERESSATO

1) Tipo

D a travi
D ad arco

D ad armatura reticolare

D sospeso

2) Destinazione del ponte (ponte stradale, ponte- ca-
nale, ponte ferroviario, ponte combinato, ecc.)

3) Tipo di fondazioni

D a cassoni

D in pozzi

D battuti
[:I su pali

D trivellati

I

4) Tipo di materiale

’:] pietra naturale

D mattoni
D ca.
D c.a.p.
l___l ferro
-

5) Numero piloni

6) Metodo di costruzione della sovrastruttura

D centinatura
E] elementi prefabbricati

D avanzamento libero

.. _ (allegare descrizione)

7) Lunghezza complessiva del ponte o viadotto
Numero campate

Lunghezza max campate

Altezza sul

fondo valle
livello normale dell'acqua

livello max dell'acqua

8) Larghezza dell'impalcato




9) Portata registrata negli uitimi 20 anni max __

media —

Livello max dell'acqua del fiume

Quota del cantiere rispetto al livello di max piena

10) Il fiume & navigabile? D sl D NO

In caso affermativo fornire dettagli

11) Quali misure di deviazione d’acqua sono previste
durante il periodo di costruzione? -

Quale effetto hanno queste misure oppure le misu-
re che portano ad una restrizione del letto de! fiu-
me rispetto ai livelli prevedibili dell’acqua?

12) In quale stagione dell'anno sono previste le piene?

Quali lavori vengono eseguiti in tale periodo? . _

Quali misure di protezione sono previste perimpe-
dire un'inondazione del cantiere (cofferdam, para-
tie, ecc.)? .

13) il pericolo di piena viene ridotto dall'esistenza di
dighe a monte del cantiere? D sl D NO

In caso affermativo fornire precisazioni - S S -

Esiste un servizio di allarme per la segnalazione
di piene? D si D NO

14) Sono previste opere per le quali sono necessari
interventi di prosciugamento? D st D NO

In caso affermativo fornire dettagli

Quanti volumi d'acqua si prevede si debbano pom-
pare?

Quante pompe verranno impiegate (indicarne il
rendimento)?

In che modo avverra I'approvvigionamento di ener-
gia elettrica?

Quali riserve esistono (pompe, approvvigionamen-
to d'energia elettrica?

(lire italiane)

15) Suddivisione dei valori — opere temporanee e di drenaggio

— fondazioni e palificazioni

— scavi e movimenti terra

— pile e spalle

— sovrastrutture

— difesa delle sponde e rivestim. scarpate
— strade di raccordo

— manti stradali

— altro (parapetti, illuminazione, ecc.)
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RISCHI SPECIALL - Mod. 201 - Ed. '86 - 800 - 7/98 - Intergralica

CATTULICA

SOCIETA" CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

GALLERIE E SOTTOPASSAGGI

ALLEGATO 6

ALLEGARE ADEGUATA DOCUMENTAZIONE COMPRENSIVA DI CRONOGRAMMA LAVORI

1) Tipo D galleria stradale
D per metropolitana
D per ferrovia

U

2) Indicare:

— tipo di sezione e dimensioni

— lunghezza

— pendenza

3) Metodo di costruzione e di perforazione (costru-
zione a cielo aperto, avanzamento di carattere
minerario, avanzamento a scudo, tipo di rivesti-
mento, genere dello scudo, procedimenti speciali,
procedimenti di congelamento del suolo, proce-
dimenti ad aria compressa, calata di parti della
galleria, ecc. Come si toglie e si trasporta il mate-
riale di scavo? Quali procedimenti di isolamento
sono previsti?

Indicazioni sull'impiego di macchine particolari

4) Strutture di sostegno
Qual'e la lunghezza massima della galleria costruita
prima che si renda necessario 'impiego di strutture
di sostegno?

Le strutture di sostegno sono in ferro o in quali
altri materiali?

5) Tipo di rivestimento

A quale fase di lavoro saranno forniti i rivestimenti
permanenti e quaii saranno questi rivestimenti?

6) Presenza d'acqua D freatica
D percolazione
D bacini occlusi

[

7) Quantita d’acqua prevista (I/sec)

Indicare le misure adottate per lo smaltimento del-
l'acqua




8) Qual'e la struttura geologica del terreno attraver-
sato dalla galleria?

La natura del terreno pud far presumere possibi-
lita di crolli o allagamenti?

In tale eventualita, quali precauzioni si adottano
per prevenire detti fenomeni?

9) Sono previsti interventi di consolidamento? D sl D NO

In caso affermativo fornire dettagli

10} Indicare il valore massimo dslle attrezzature che si
trovano contemporaneamente nella galleria

11) Indicare I'ubicazione de! cantiere relativa alla gal-
leria in costruzione ed allegare planimetria

(lire itallane)
12) Suddivisione dei valori — opere di drenaggio

— scavi e movimenti terra

— rivestimenti

— opere di rifinitura

— opere di sostegno e contenimento

— impianti vari
(ventilazione, illuminazione, ecc.)

— aliro
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